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Les questions posées concernent l'état du réseau (prévoir les travaux)  

et le comportement des consommateurs 

 

 

 

A. Pour Veolia 

 

1. Veolia Environnement, Région Ouest, 2003  

 

Du Béryllium 7 dans les décharges publiques, est-ce normal ? 

 

En Bretagne, les responsables de décharges publiques ont trouvé du Béryllium 7 et s’inter-

rogent : y a-t-il eu « décharge sauvage », faite par un utilisateur fautif ? Faut-il craindre pour 

la santé de la population ? Faut-il fermer les décharges ? 

 

Réponse : La présence de Béryllium 7 dans une décharge publique, en Bretagne comme ail-

leurs, est une chose normale dès qu’il pleut. Elle ne présente aucun danger et on ne peut rien 

faire pour l’empêcher. 
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2. Veolia Environnement, Région Ouest, 2003 - 2005 

 

La maîtrise du réseau d'assainissement d'une grande Collectivité.  

 

Etude prospective du réseau d'assainissement de la Communauté Urbaine de Brest à horizon 

2015 : définition d'un contrat de qualité, dimensionnement des bassins de rétention, position 

des équipements, définition des interconnexions. Détection des dysfonctionnements et infor-

mation du public. Présentation devant les responsables politiques de la Communauté Urbaine 

de Brest, le 6 avril 2005. 

3. Veolia Environnement, 2005 – 2006  

 

Les pénuries d'eau en Vendée, réalités et remèdes. 

 

Le Département de la Vendée est soumis chaque été à des restrictions touchant tous les 

usages de l’eau. Veolia Eau souhaite connaître les caractéristiques d’une pénurie (volume et 

durée du déficit) à horizon 2020, afin de prévoir les équipements nécessaires pour l’affronter. 

Nous avons examiné 21 années de chroniques journalières de débits des cours d’eau. Nos con-

clusions sont les suivantes : 

 

− La probabilité d’une pénurie est de 9 % dans l’hypothèse d’une augmentation de la popu-

lation et en maintenant les restrictions par sécheresse ; 

− Elle atteint 25 % si l'on diminue les restrictions. 

 

Pour faire face à ces pénuries chroniques, nous préconisons de faire appel aux ressources sou-

terraines encore peu exploitées. La construction d’un barrage ou d’équipements durables n’est 

pas justifiée : ils ne seraient véritablement utiles qu’une année sur 4, voire sur 10.  

 

Les  relevés de débit présentaient de nombreuses lacunes. Les méthodes mathématiques utili-

sées pour la reconstitution des données manquantes ont fait l'objet du livre : 

 

Bernard Beauzamy et Olga Zeydina : Méthodes probabilistes pour la reconstruction de don-

nées manquantes. Ouvrage édité et commercialisé par la Société de Calcul Mathématique SA, 

ISBN : 2-9521458-2-2, ISSN : 1767 – 1175, avril 2007. 

https://scmsa.eu/livres/SCM_RDM_order.htm 

 

4. Veolia Environnement, Région Ouest, 2006-2007  

 

Détection de dysfonctionnements dans les réseaux de capteurs. 

 

Nous avons analysé le fonctionnement de divers capteurs de pluviométrie, de hauteur d'eau, 

de débit, à partir des relevés fournis par Veolia Environnement. Nous avons montré que bien 

souvent ces instruments ne fonctionnaient pas correctement : ils ont été installés sans être 

convenablement calibrés. Ces dysfonctionnements peuvent être détectés, grâce à des méthodes 

probabilistes : comparaison des différents capteurs entre eux, ou comparaison avec des ins-

truments externes. Nous avons montré aussi comment corriger un certain nombre de relevés. 

 

https://scmsa.eu/livres/SCM_RDM_order.htm
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5. Veolia Environnement, Région Ouest, 2007-2011  

 

Constitution d'un panel de consommateurs. 

 

La Région Ouest veut connaître, à l'issue de chaque trimestre, la consommation d'eau de la 

population, mais celle-ci n'est relevée qu'annuellement. Nous avons mis en place un panel de 

consommateurs, constitué d'environ 3 000 personnes, réparties en 13 tranches. Ce panel est 

relevé trimestriellement, et permet de reconstituer la consommation totale à 1 % près. La 

constitution des tranches tient compte des entrées-sorties, et aussi des différences de consom-

mation (particuliers, industriels, etc.).  

 

B. Pour la Société d'Aménagement Urbain et Rural 

 

1. SAUR, 2003  

 

Modélisation des réseaux de distribution d'eau 

 

La Société d’Aménagement Urbain et Rural (SAUR) développe CARLA, un logiciel de modéli-

sation de réseaux de distribution d’eau. Elle a fait appel à la SCM pour trouver un algorithme 

visant à calculer les caractéristiques hydrauliques d’un réseau d’eau (débit circulant dans les 

tronçons et cotes piézométriques de chaque nœud) connaissant : 

 

- la structure du réseau : sources, nœuds, tronçons, maille, singularités des tronçons… 

- la consommation d’eau au niveau de chaque nœud. 

 

2. SAUR, 2012  

 

Mise en place d'un panel de consommateurs pour l'estimation des volumes d’eau facturés 

 

Nous avons réalisé par extraction un panel de consommateurs, permettant une précision de 

2% dans l’estimation des volumes facturés. Il est composé de 17 tranches avec au total 4 116 

branchements. 


